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NASTRO ADESIVO HOT MELT 

 

 

DESCRIZIONE 
Supporto: 
BOPP 
Adesivo: 
gomma sintetica / hot melt (solvent free) 
Colore: 
trasparente, bianco e marrone 

 
 
APPLICAZIONI 
- Imballaggi medio-leggeri 
- Principalmente usato per sigillare scatole leggere soggette a un minimo rischio di trasporto 

 
CARATTERISTICHE & BENEFICI 
- Alta adesività 
- Ideale per applicazioni manuali 
- Resistente ai prodotti chimici 

 
DURATA DI STOCCAGGIO 
Il prodotto deve essere conservato in un posto asciutto e pulito a 23°C e 50% di umidità relativa. Se 
correttamente conservato, dalla data di produzione, le durate di conservazione del prodotto sono le seguenti: 
lunghezze ≤ 132 mt massimo 12 mesi 
lunghezze > 132 mt massimo 6 mesi 
Jumbo/Bobine massimo 6 mesi 

 
DATI 
Test     valori (mt)   metodi 
Grammatura totale   43 ± 3,5 μ    AFERA 4006 
Grammatura film  25 ± 1,5 μ    AFERA 4006 
Adesività    4,5 ± 0,5 N/cm    AFERA 4001 
Resistenza alla trazione  35 ± 5 N/cm    AFERA 4004 
Allungamento a rottura   150 ± 20 %    AFERA 4005 
Altezza    nominale ± 0,5 cm 
Lunghezza    nominale ±1,5 % 
 
I valori non sono da intendersi come specifici che a tutti gli effetti. I dati tecnici sono accurati e precisi, ma 
non sono garantiti. Noi raccomandiamo all’acquirente di controllare l’idoneità e l’adeguatezza per le 
applicazioni che intende fare. Bi&esse espressamente declina qualsiasi responsabilità in caso di danni diretti 
o indiretti derivanti dall’utilizzo inappropriato dei prodotti. 


