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DESCRIZIONE:

• Confezionatrice angolare FULL ELECTRIC

• Barra saldante motorizzata controllata da inverter ed encoder

• Macchina costruita in acciaio inox AISI 304

• Tappeti alimentari con conformità FDA, UE, USDA

• Dispositivo avvicinamento tappeti motorizzato controllato da inverter incluso

• Sistema motorizzato di centratura della saldatura

• Lama saldante trattata in PTFE

• Pulsante di emergenza

• Dispositivo sicurezza

• Sistema di saldatura a ciclo continuo

• Sistema di controllo FLXMOD® dotato di:

• pannello di comando LCD grafico 4,3” con PLC

• sezione di potenza modulare composta da:

• inverter per tutti i motori

• moduli di comando IN/OUT (ingresso/uscita) digitali ed analogici

• Questo sistema permette un controllo semplice ed accurato di tutte le operazioni in corso, 
come:

• possibilità di memorizzare sino a 20 cicli di lavoro differenti

• controllo automatico altezza barre

• doppia regolazione della temperatura di saldatura, sia lungo la lunghezza che lungo la 
larghezza della lama saldante

• regolazione tempo di saldatura

• possibilità di confezionare pacchi singoli o gruppi di prodotti

• velocità nastri trasporto regolabile elettronicamente dal pannello di controllo

• statistiche di processo:

• Ridotto consumo energetico

• Conformità normative CE



CARATTERISTICHE TECNICHE:
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